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BEKLÆDNINGSORTIMENT 
H 180 / H 200

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

             / 85% PA, 15% R-PES / 37 g/m2 / 90 cm x 25 m  
Let, blødt og fint, fikserbart vliesindlæg af syntetiske fibre.  
Til smådele på bluser og skjorter samt til forstykker. 
Velegnet til lette stoffer.  
Pres med strygejernet i ca. 12 sekunder hvert sted. Ingen strygebevægelser.

H 180

H 180

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

             / 100% PES / 45 g/m2 / 90 cm x 25 m  
Let, fikserbart vliesindlæg af syntetiske fibre.        
Til smådele som kraver og manchetter på bluser og skjorter. 
Velegnet til lette stoffer.  
Pres med strygejernet i ca. 12 sekunder hvert sted. Ingen strygebevægelser. 

H 200

H 200

4

G 405 H 410

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

             / 65% PA, 35% R-PES / 44 g/m2 / 90 cm x 25 m  
Medium, blødt, fikserbart universal vliesindlæg af syntetiske fibre.  
Til smådele i beklædning samt forstykker på jakker og frakker. 
Velegnet til lette til medium stoffer.  
Pres med strygejernet i ca. 12 sekunder hvert sted. Læg et fugtigt klæde imellem. Ingen  
strygebevægelser.

G 405

EGENSKABER: 
  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

             / 100% PA / 43 g/m2 / 90 cm x 25 m  
Medium, blødt, fikserbart vliesindlæg af syntetiske fibre med stabiliserende fibre 
i længderetningen, som holder overstoffet på plads.       
Til forstykker på frakker og længere jakker samt til smådele, som let trækker sig. 
Velegnet til lette til medium stoffer.  
Pres med strygejernet i ca. 12 sekunder hvert sted. Ingen strygebevægelser.

H 410

BEKLÆDNINGSORTIMENT 
G 405 / H 4105

           -12 s                 

           -12 s                  

           -12 s                 

           -12 s                 



BEKLÆDNINGSORTIMENT 
F 220 / H 310

F 220 H 310

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

             / 100% R-PES / 43 g/m2 / 90 cm x 25 m  
Let, fikserbart vliesindlæg af syntetiske fibre.  
Til smådele i beklædning samt til hobby- og håndarbejde. 
Velegnet til lette stoffer.  
Pres med strygejernet i ca. 12 sekunder hvert sted. Læg et fugtigt klæde imellem. Ingen  
strygebevægelser.

F 220

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
 
  
FORARBEJDNING:

       / 100% R-PES / 63 g/m2 / 90 cm x 25 m  
Medium, stabilt, fikserbart vliesindlæg af syntetiske fibre.   
Til smådele som småhuer, belægninger, kraver, linninger og sløjfer samt til gardinholdere og 
belægninger på foldegardiner, gardinkapper og portierer, kantbelægninger og puder. 
Velegnet til medium til kraftige stoffer.  
Pres med strygejernet i ca. 12 sekunder hvert sted. Læg et fugtigt klæde imellem. Ingen  
strygebevægelser.  

H 310

G 700 G 710

BEKLÆDNINGSORTIMENT 
G 700 / G 710

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

             / 100% CO / 90 g/m2 / 90 cm x 25 m  
Medium kraftigt, fikserbart vævet indlæg af ren bomuld.  
Til smådele som kraver og manchetter på bluser og skjorter. 
Velegnet til lette til medium stoffer.  
Pres med strygejernet i ca. 12 sekunder hvert sted. Læg et fugtigt klæde imellem. Ingen  
strygebevægelser.

G 700

           -12 s                 12 s  

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

             / 100% CO / 55 g/m2 / 90 cm x 25 m  
Medium, fikserbart vævet indlæg af ren bomuld.  
Til smådele som kraver og manchetter på bluser, kjoler og skjorter. 
Velegnet til lette til medium stoffer.  
Pres med strygejernet i ca. 12 sekunder hvert sted. Læg et fugtigt klæde imellem. Ingen  
strygebevægelser.

G 710

12 s 

6 7

           -12 s                    



BEKLÆDNINGSORTIMENT 
G 740 / G 770

G 785 H 609

BEKLÆDNINGSORTIMENT 
G 785 / H 609

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING: 
 

      ecru        / 100% CO / 75 g/m2 / 90 cm x 25 m  
Let opkradset, fikserbart vævet indlæg af blandede fibre af bomuld.  
Til smådele og forstykker på jakker og kjoler. 
Velegnet til medium til kraftige stoffer.  
Pres med strygejernet i ca. 12 sekunder hvert sted. Læg et fugtigt klæde imellem. Ingen  
strygebevægelser.

G 740

EGENSKABER: 
  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

      ecru        / 100% PES / 70 g/m2 / 75 cm x 25 m  
Medium, elastisk, fikserbart vævet indlæg af syntetiske fibre. Det luftige garn giver indlægget 
en meget glat overflade.  
Til smådele og forstykker på jakker, blazere samt til linninger på bukser eller nederdele. 
Velegnet til medium til kraftige og sarte stoffer.             
Pres med strygejernet i ca. 8 sekunder hvert sted. Læg et fugtigt klæde imellem. Ingen  
strygebevægelser.

G 770

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

      off-white        rosso beige        / 100% PES / 30 g/m2 / 90 cm x 25 m  
Let, meget fint, elastisk, fikserbart vævet indlæg af syntetiske fibre.   
Til smådele på bluser og kjoler samt til forstykker på elastiske jakker. 
Velegnet til lette, transparente og sarte stoffer.  
Pres med strygejernet i ca. 15 sekunder hvert sted. Læg et fugtigt klæde imellem. Ingen  
strygebevægelser.

G 785

12 s 

           -8 s                 

8 9

G 740 G 770

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
 
  
FORARBEJDNING: 
 

             / 100% PA / 41 g/m2 / 75 cm x 25 m  
Let, blødt, fikserbart vævet indlæg af syntetiske fibre.  
Til smådele og forstykker på beklædningsdele af kraftige og meget elastiske overstoffer, som 
jersey. 
Velegnet til lette til medium stoffer.  
Pres med strygejernet i ca. 8 sekunder hvert sted. Læg et fugtigt klæde imellem. Ingen  
strygebevægelser.

H 609

           -8 s               

           -15 s                 



BEKLÆDNINGSORTIMENT 
L 11 / M 12

L 11 M 12

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
 
  
FORARBEJDNING:

       / 55% CV, 35% R-PES, 10% PES / 32 g/m2 / 90 cm x 25 m  
Let, blødt, sybart vliesindlæg af syntetisk fiber-mix.  
Til smådele på bluser og kjoler samt til hobbyarbejder. 
Velegnet til lette stoffer som crash- og plissé-stoffer, der er varmefølsomme og ikke tåler  
strygning.  
Kan håndsyes eller med maskine. 
Quiltafstand: 15 cm

L 11

10 11

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
 
  
FORARBEJDNING:

       / 65% R-PES, 35% CV / 70 g/m2 / 90 cm x 25 m  
Medium, blødt, sybart vliesindlæg af syntetisk fiber-mix.  
Til smådele og fordele på kjoler og jakker samt til hobbyarbejder. 
Velegnet til lette til medium stoffer som crash- og plissé-stoffer, der er varmefølsomme og ikke 
tåler strygning.   
Kan håndsyes eller med maskine. 
Quiltafstand: 15 cm

M 12

S 13

BEKLÆDNINGSORTIMENT 
S 13 / LE 420

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

       / 65% R-PES, 35% CV / 90 g/m2 / 90 cm x 25 m  
Kraftigt, blødt, sybart vliesindlæg af syntetisk fiber-mix.  
Til smådele og fordele på jakker samt til hobbyarbejder. 
Velegnet til kraftige stoffer, som er varmefølsomme og ikke tåler strygning.    
Kan håndsyes eller med maskine. 
Quiltafstand: 15 cm

S 13

LE 420

EGENSKABER: 
  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

      merino / 100% PES / 39 g/m2 / 90 cm x 25 m  
Let, blødt, fikserbart vliesindlæg af kunstfiber med et klæbemiddel, der smelter ved lav  
temperatur.  
Til smådele og frontfikseringer på jakker, frakker og kjoler.  
Nappa og ruskind, pels, imiteret skind og pels samt varmefølsomme tekstiler.  
Pres strygejernet ned over i trin a ca. 10 sekunder ad gangen. Stryg uden damp. Skub ikke.

LE 420

10 s               



BEKLÆDNINGSORTIMENT 
B 700 / B 710

B 700 B 710

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
 
  
FORARBEJDNING:  

       / 100% CO / 90 g/m2 / 90 cm x 25 m  
Kraftigt fikserbart vævet indlægsmateriale af ren bomuld, med en biologisk nedbrydelig lim.  
Smådele såsom kraver og manchetter på bluser og skjorter samt ethvert andet projekt, der 
skal forarbejdes med en bæredygtig profil.  
Lette til middelkraftige stoffer.  
Pres med strygejernet i ca. 15 sekunder hvert sted. Læg et fugtigt strygeklud imellem. Skub 
ikke, ingen strygebevægelser.

B 700

12 13

EGENSKABER: 
  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
 
  
FORARBEJDNING:

       / 100% CO / 55 g/m2 / 90 cm x 25 m  
Middelkraftigt fikserbart vævet indlægsmateriale af ren bomuld, med en biologisk  
nedbrydelig lim.  
Smådele såsom kraver og manchetter på bluser og skjorter samt ethvert andet projekt, der 
skal forarbejdes med en bæredygtig profil.  
Lette til middelkraftige stoffer.  
Pres med strygejernet i ca. 15 sekunder hvert sted. Læg et fugtigt strygeklud imellem. Skub 
ikke, ingen strygebevægelser.

B 710

           -15 s                 

           -15 s                 

BIOLOGISK NEDBRYDELIGE 
VLIESELINE®-PRODUKTER

B 700  og B 710 er biologisk nedbrydelige  
vævede indlæg, med en helt ny og unik lim,  

af naturlige biologisk nedbrydelige råmaterialer.  
Den særlige materialesammensætning gør, at hele  

indlægsmaterialet kan nedbrydes i jorden, efter  
tøjets levetrid. Det gør indlægget til en økologisk  

bæredygtig løsning, der skåner naturen.

Hos Vlieseline® betragter vi bæredygtighed ud fra to vinkler: 
Vi ønsker at reducere vores CO2-aftryk samt  

øge vores kunders og slutbrugeres økologiske fingeraftryk.  
 

Vores nye biologisk nedbrydelige produkter skal hjælpe  
vores kunder med bidraget til at sikre bæredygtighed,  

og med at mindske mængden af affald så meget  
som muligt, i forbindelse med deres  

kreative sy projekter.

NYHED NYHED



BÅND
LINNINGSBÅND / FORMBÅND / FRAMILASTIC / KANTBÅND / KANTFIX / SØMBÅND FLEKSIBELT  

/ PERFEKT SØM / SØMFIX® / STRETCHFIX BÅND / VLIESOFIX® BÅND

14 15

BÅND 
LINNINGSBÅND / FORMBÅND

EGENSKABER: 
  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

             / 60% PES, 40% cellulose / 90 g/m2 / GP 3: 70 mm (10-25-25-10 mm) x 50 m,  
                GP 5: 80 mm (10-30-30-10 mm) x 50 m / SB: 70 mm (10-25-25-10 mm) x 3 m  
Kraftigt, fikserbart bånd af syntetisk fiber-mix med stanselinjer. Til stabilisering under syningen 
og definition af en fold.  
Til præcise linninger i nederdele og bukser uden optegning eller markering.   
Velegnet til medium til kraftige stoffer.             
1. Stryg linningsbåndet på den færdigklippede stoflinning, 8 sek. 
2. Fold linningen langs med midten og forstryg den øverste linningskant. 
3. Sy linningen på langs med stanselinjen. 
4. Sy sømkanten til, vend, og sy den fast på linningen. 
5. Sy derefter en søm langs folden af den ombukkede linning fra retsiden.     

LINNINGSBÅND
BUNDFIX

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

             / 83% PA, 17% PES / 54 g/m2 / GP: 12 mm x 100 m / SB: 12 mm x 5 m  
Medium kraftigt, diagonalt skåret, fikserbart bånd af syntetiske fibre med forstærkningssøm.  
Til stabilisering af skråt eller rundt tilskårne kanter.  
Velegnet til mange stoftyper.  
1. Formbåndet er 12 mm bredt og har en kædestingssøm med en afstand på 4/8 mm fra  
     kanten. Båndet stryges på, så de 8 mm vender ud mod stoffets kant, hvorefter der stikkes  
     en søm umiddelbart bag kædestingssømmen.  
2. Pres med strygejernet i ca. 8 sekunder hvert sted. Ingen strygebevægelser.

FORMBÅND
FORMBAND

8 s

FORMBÅNDLINNINGSBÅND

8 s 



BÅND 
FRAMILASTIC / KANTBÅND

BÅND 
KANTFIX / SØMBÅND FLEKSIBELT

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
 
  
FORARBEJDNING:

      transparent / 100% PU / 160 g/m2 / GP: 6 mm x 150 m, 9 mm x 150 m  
      / SB: 6 mm x 5 m, 9 mm x 5 m  
Sybart bånd med meget høj permanent elasticitet.  
Til stabilisering af elastiske sømme, f.eks. skuldersømme i damebeklædning, lingeri, badetøj 
og sportswear samt til kreative detaljer som rynkesømme og flæser. 
Velegnet til alle stoftyper, også transparente.               
1. Skær Framilastic-båndet til i en kortere længde end sømmen, der skal sys – afhængigt af  
     hvor kraftig rynkning der ønskes. 
2. Begynd rynkningen med at sy båndet glat på i en længde af ca. 1 cm. Stræk derefter  
     båndet til den ønskede længde, og sy det på under træk.           

FRAMILASTIC

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING: 
 

             / 77% PA, 23% PES / 43 g/m2 / GP: 20 mm x 100 m / SB: 20 mm x 5 m  
Let, fikserbart bånd af syntetiske fibre med stabiliserende tråde i længderetningen.  
Til stabilisering af kanter, ærmegab etc. på blazere, jakker og frakker. 
Velegnet til alle stoftyper.    
Læg båndet på i den ønskede form, og stryg det på med lette på ca. 8 sekunder. Læg båndet 
med små læg langs rundinger, og stryg det på i den ønskede form. Lav ikke indsnit i båndet, 
fordi de stabiliserende tråde i længderetningen i så fald bliver klippet over.         

KANTBÅND
KANTENBAND

8 s 

16 17

FRAMILASTIC KANTBÅND

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
 
  
FORARBEJDNING:

             / 50% CV, 50% PES / 46 g/m2 / GP 1: 50 mm (10-40 mm) x 50 m  
Let, fikserbart bånd af syntetisk fiber-mix med en stanselinje.  
Præcis forarbejdning af stolper, linninger, slidser, lommer og lommeklapper, evt. også til  
opsømning af jakker og frakker.             
Velegnet til alle stoftyper.  
Pres  med strygejernet og et fugtigt klæde i ca. 8 sekunder hvert sted. Ingen strygebevægelser.

KANTFIX
KANTENFIX

           -8 s                  

SØMBÅND FLEKSIBELT
NAHTBAND FLEXIBEL

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
 
  
FORARBEJDNING:

             / 100% PES / 40 g/m² / GP: 15 mm x 50 m / SB: 15 mm x 5 m   
Let, fikserbart bånd af syntetisk fiber-mix.  
Til perfekte sømme i bløde, elastiske stoffer (f.eks. jersey), forhindrer at stoffet trækker sig eller 
trævler.  
Velegnet til alle stoftyper.  
Læg det på i den rigtige form trin for trin, og pres strygejernet imod i ca. 8 sekunder; skub det 
ikke.

8 s  

KANTFIX SØMBÅND FLEKSIBELT



BÅND 
SØMFIX® / STRETCHFIX BÅND

BÅND 
PERFEKT SØM

EGENSKABER: 
  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
 
  
FORARBEJDNING: 
 

      off-white         / 100% PES / 30 g/m2 / GP: 40 mm x 50 m / SB: 40 mm x 3 m  
To lette, elastiske, fikserbare vævede bånd af syntetiske fibre, som ligger mod hinanden med 
limsiden udad og er syet sammen med en blindsøm.  
Til blød, usynlig opsømning af bluser, kjoler, nederdele, bukser, jakker og frakker uden  
efterfølgende syning. 
Velegnet til alle stoftyper.   
1. Kant stofkanten med overlock, stryg sømfolden op (min. 4 cm), åbn sømmen igen, og læg  
     Perfekt søm båndet på. Læg den smalle side opad, den synlige blindsøm mod sømmen,  
     den usynlige side udad. 
2. Pres med strygejernet med et fugtigt klæde i ca. 10 sekunder hvert sted. Et evt. aftryk af  
     sømmen fjernes ved at stryge ind under den øverste sømkant med spidsen af strygejernet.

PERFEKT SØM
PERFEKT SAUM

           -10 s                 

18 19

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
 
  
FORARBEJDNING:

      transparent / 100% PA / 25 g/m2 / GP: 30 mm x 100 m / SB: 30 mm x 5 m  
Fikserbart sømbånd uden bærepapir til påstrygning.  
Til sammenføjning af stoflag, f.eks. til hurtig opsømning med strygejern. Syning ikke  
nødvendig. 
Velegnet til alle stoftyper.                      
1. Kant sømkanten med overlock, og pres sømfolden. Læg Sømfix ind i sømmen. 
2. Pres med strygejernet og et fugtigt klæde i ca. 10 sekunder hvert sted. Ingen  
     strygebevægelser. 

SØMFIX®

SAUMFIX

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

       transparent / 100% PU / 20 g/m2 + bærepapir / SB: 30 mm x 5 m  
Elastisk varmeaktiverbart klæbevæv på bærepapir.  
Til bløde sømme i lette til middel kraftige elastiske metervarer.  
Velegnet til lette og middel kraftige elastiske stoffer.  
1. Stryg Stretchfix T30 på langs kanten på 2-3 punkter i 10-12 sekunder uden damp, og  
     stryg derefter sømmen i folden i båndets bredde (inden papiret trækkes af). Så har man  
     straks defineret sømbredden og folden uden at skulle måle. 
2. Lad så papiret køle helt af, og træk det af. Slå sømmen op, dæk den med en fugtig klud,  
     og tryk på i 2-3 punkter i trin a ca. 10-12 sekunder. Skub ikke. 

STRETCHFIX BÅND
STRETCHFIX BAND

           -10-12 s

           -10 s  

PERFEKT SØM SØMFIX® STRETCHFIX BÅND
STRETCHFIX, SIDE 32



BÄNDER 
VLIESOFIX® BÅND

VLIESOFIX® BÅND
VLIESOFIX®, SIDE 33

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
 
  
FORARBEJDNING:

      transparent / 100% PA / 28 g/m2 + bærepapir / SB: 6 mm x 5 m, 10 mm x 5 m, 
      25 mm x 5 m  
Fikserbart bånd med bærepapir til påstrygning.  
Til påstrygning på skråbånd ved arbejder med tiffany-teknik, flettede arbejder, bæltestropper, 
sømbearbejdning og meget mere.  
Velegnet til alle stoftyper.  
1. Læg Vliesofix® med den ru side på vrangsiden af stoffet, og stryg med tør varme i ca. 5 sek.  
     med efterfølgende kort afkøling. 
2. Træk bærepapiret af, og fold stoffet. 
3. Pres med strygejernet og et fugtigt klæde i ca. 10 sekunder hvert sted, så stofferne  
     forbindes. Ingen strygebevægelser. Sy med zig-zag sting rundt om båndet, læg om  
     nødvendigt broderivlies under.

VLIESOFIX® BÅND
VLIESOFIX® BAND

           -10 s

20 21

KREATIVSORTIMENT
QUILTER´S GRID / RASTERQUICK FIRKANT / RASTERQUICK TREKANT / LAMIFIX / S 80 / S 320 / S 530  

/ S 133 / DECOVIL I, DECOVIL I LIGHT / STYLE-VIL / STYLE-VIL FIX /  BRODERIVLIES  
/ FIKSER-BRODERIVLIES / FILMOPLAST H 54 / SOLUVLIES / SOLUFIX / H 250 / STRETCHFIX / VLIESOFIX® 

/ DEKORATIONSVAT



EGENSKABER: 
  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

       / 60% PES, 20% cellulose, 20% CV / 50 g/m2 / 90 cm x 30 m  
Mellemsvært vliesindlæg til patchwork af blandede syntetiske fibre med påtrykt blåt mønster i 
90° vinkel.  
Til patchwork-arbejder med præcis og målfast forarbejdning af stofstrimler. 
Velegnet til alle stoftyper.  
1. Klip en stofkvadrat, stofstrimler af forskellig størrelse samt Rasterquick firkant i den ønskede  
     størrelse. Læg stofkvadraten med retsiden opad midt på den ubetrykte bagside af  
     Rasterquick. Læg stofstrimlerne ret mod ret på kvadratet, og stik begge stofstykker fast på  
     tværs i begyndelsen og afslutningen af stofstrimlen. 
2. Vend arbejdet, og sy langs stofkvadratet på den påtrykte, fuldt optrukne linje (sørg for  
     tilstrækkeligt sømmerum). 
3. Vend arbejdet igen, og klip stofstrimlerne af langs kvadratet. 
4. Færdiggør hele Rasterquick firkant-stykket på samme måde.

RASTERQUICK FIRKANT
RASTERQUICK VIERECK

KREATIVSORTIMENT 
RASTERQUICK FIRKANT

RASTERQUICK FIRKANT

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

       / 100% PES / 34 g/m2 / 90 cm x 15 m   
Let, fikserbar patchworkvlies af syntetiske fibre med påtrykt brunt mønster.  
Til quilts med watercolor effekt med præcise og målfaste kvadrater. 
Velegnet til alle stoftyper.  
1. Skær stofferne ud i kvadrater med en rulleskærer. Læg dem på Quilter's Grid (med  
     belægningssiden opad) i det ønskede mønster, og stryg i ca. 10-12 sek. 
2. Fold arbejdet i vertikale rækker i hver foldelinje – med retsiden indad – og stik langs med  
     kanterne i trykfodsbredde. 
3. Fold de horisontale rækker langs foldelinjerne, klip indsnit i de langsgående sømmerum til  
     kort før sømmen, og fold sømmerummene ned henholdsvis til højre og venstre. På den  
     måde bliver snitpunkterne fladere. 
4. Stryg arbejdsdelen med damp, og færdiggør quiltarbejdet på normal vis.

QUILTER’S GRID

10-12 s

22 23

QUILTER’S GRID

KREATIVSORTIMENT 
QUILTER’S GRID



EGENSKABER: 
  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING: 

       / 60% PES, 20% cellulose, 20% CV / 50 g/m2 / 90 cm x 15 m  
Medium kraftigt vliesindlæg til patchwork af blandede syntetiske fibre med påtrykt blåt  
mønster i 60° vinkel.  
Til patchwork-arbejder med præcis og målfast forarbejdning af stofstrimler. 
Velegnet til alle stoftyper.  
1. Klip en stofrombe, stofstrimler af forskellig størrelser samt seks Rasterquick trekant-romber.  
     Placer stofromben på 60°-siden på den ubetrykte bagside af Rasterquick trekant-romben.  
     De stiplede linjer er til orientering. 
2. Læg stofstrimlerne ret mod ret på romben, og stik begge stofstykker fast. 
3. Vend arbejdet, og sy langs stofromben på den påtrykte, fuldt optrukne linje. 
4. Vend arbejdet igen, og fold stofstrimlerne ud. Klip derefter af langs rombens forløb, og  
     stryg arbejdet. Færdiggør arbejdet på samme måde.

RASTERQUICK TREKANT
RASTERQUICK DREIECK

KREATIVSORTIMENT 
RASTERQUICK TREKANT

KREATIVSORTIMENT 
LAMIFIX / S 80

RASTERQUICK TREKANT

24 25

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
 
  
FORARBEJDNING:

      transparent / 100% PES-folie / 93 g/m2 / 45 cm x 15 m  
Blank, fikserbar folie, der tåler fugtig aftørring.  
Til anvendelse på fladtplacerede arbejder, som f.eks. dækkeservietter eller andre hobby- 
arbejder, der skal kunne aftørres fugtigt. 
Velegnet til mange stoftyper.  
1. Læg Lamifix med den blanke side opad på retsiden af stoffet. 
2. Forstryg let med et tørt klæde, klip derefter helt nøjagtigt ud. 
3. Pres med strygejernet i ca. 8 sekunder hvert sted. Ingen strygebevægelser. 
VIGTIGT: Må kun aftørres med en fugtig klud! Må ikke vaskes.

LAMIFIX

           -8 s

S 80LAMIFIX

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

       / 60% PES, 40% cellulose / 160 g/m2 / 30 cm x 25 m, 90 cm x 25 m  
Medium kraftigt, stabilt, sybart indlæg af syntetiske fibre til gardinkapper og portierer.  
Til post- og lykønskningskort samt andre kreative arbejder. 
Velegnet til mange stoftyper.  
Kan håndsyes eller med maskine.

S 80



KREATIVSORTIMENT 
S 320 / S 530

KREATIVSORTIMENT 
S 133 / DECOVIL I, DECOVIL I LIGHT

S 320 S 530

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

       / 100% PES / 115 g/m2 / 30 cm x 25 m, 45 cm x 25 m, 90 cm x 25 m  
Let, fikserbart vliesindlæg af syntetiske fibre til gardinkapper og portierer.         
Til stofkurve, tasker, bælter, hatte samt andre kreative arbejder. 
Velegnet til mange stoftyper.  
Pres med strygejernet og et fugtigt klæde i ca. 15 sekunder hvert sted. Ingen  
strygebevægelser.

S 320

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

       / 60% PES, 40% Cellulose / 158 g/m2 / 30 cm x 30 m, 45 cm x 30 m, 90 cm x 30 m  
Medium kraftigt, stabilt, fikserbart indlæg af syntetiske fibre til gardinkapper og portierer.      
Til stofkurve, tasker, bælter, hatte samt andre kreative arbejder. 
Velegnet til mange stoftyper.  
Pres med strygejernet og et fugtigt klæde i ca. 15 sekunder hvert sted. Ingen  
strygebevægelser.

S 530

           -15 s  

           -15 s 

S 133 DECOVIL I

26 27

EGENSKABER: 
  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING: 

      ecru / 60% PES, 40% cellulose / 520 g/m2 / 45 cm x 25 m  
Kraftigt, meget stabilt og kompakt, fikserbart vliesindlæg af syntetiske fibre til gardinkapper og 
portierer.          
Til æsker/kasser af tekstil, kasketskygger, taskebunde samt til andre kreative arbejder. 
Velegnet til mange stoftyper.  
Pres med strygejernet og et fugtigt klæde i ca. 15 sekunder hvert sted. Ingen  
strygebevægelser.

S 133

           -15 s

EGENSKABER: 
 
 
 
ANVENDELSESOMRÅDE: 
 
 
FORARBEJDNING:

      beige / 45% cellulose, 30% PES, 25% PA / DECOVIL I: 400 g/m2 / DECOVIL I LIGHT:  
      240 g/m2 / 90 cm x 15 m / DECOVIL I LIGHT, SB: 90 cm x 1 m  
DECOVIL I: Kraftigt, formstabilt og elastisk indlæg til påstrygning med læderagtig struktur. 
DECOVIL I LIGHT: Lettere, formstabilt og elastisk indlæg til påstrygning med læderagtig  

            struktur. 
 
Til kreative arbejder som tasker, hatte, bælter etc. samt til boligdekorationer. 
Velegnet til bomulds- og dekorationsstoffer samt syntetiske stoffer. 
 
Pres med strygejernet og et fugtigt klæde i ca. 6 sekunder hvert sted. Ingen strygebevægelser.

DECOVIL I LIGHT
DECOVIL I

6 s 



KREATIVSORTIMENT 
STYLE-VIL / STYLE-VIL FIX

KREATIVSORTIMENT 
BRODERIVLIES / FIKSER-BRODERIVLIES28 29

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
 
 
  
FORARBEJDNING:

       / 70% CV, 30% cellulose / 40 g/m2 / 90 cm x 25 m  
Sybar og rivbar broderivlies.  
Som underlag for broderier og applikationer, som syhjælp til individuel udformning og  
udførelse af patchwork-mønstre og vatteringsarbejder samt til overførsel af motiver på  
retsiden af stoffet.                         
Velegnet til alle stoftyper. Også velegnet til broderirammer.  
1. Hæft et stykke brodervlies lidt større end motivet under stoffet. 
2. Brodér det ønskede motiv. 
3. Riv derefter blot brodervlisen af.

BRODERIVLIES
STICKVLIES

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
 
 
  
FORARBEJDNING:

       / 80% cellulose, 20% PES / 48 g/m2 / 90 cm x 25 m  
Rivbar broderivlies til påstrygning.  
Til stabilisering af stoffer ved broderiarbejder, så stoffet ikke trækkes ud af form, som skabelon 
ved kreative arbejder samt ved broderi og applikation på elastiske stoffer. Muliggør påtryk 
med en blækprinter.  
Velegnet til alle stoftyper, særligt velegnet ved elastiske yderstoffer.  
FRIT BRODERI OG KUNSTBRODERI:  
Stryg fikserings-broderivliesen på, 8 sek., broder motivet, og riv til sidst vliesen af. 
TIL HJÆLP VED SYNING AF PATCHWORK, VATTERING OG QUILTNING: 
Tegn motivet op på broderivliesen, og hæft det på retsiden af håndarbejdet. Vatter motivet, og 
riv bagefter broderivliesen af.

FIKSER-BRODERIVLIES
FIXIER-STICKVLIES

8 s 

EGENSKABER: 
  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
 
  
FORARBEJDNING:

       / 53% PES, 47% PU / 220 g/m2 / 72 cm x 15 m / SB: 72 cm x 1 m  
Voluminøst, sybart skummateriale, lamineret med væv på begge sider, af syntetiske materialer 
med høj slidstyrke.  
Til kreative syarbejder med tredimensionale effekter, som håndtasker, etuier til mobiltelefoner 
og briller samt til stabilisering af beklædning som kapper, hatte og skulderpuder. 
Velegnet til alle stoftyper.   
Kan håndsyes eller med maskine.

STYLE-VIL

EGENSKABER:  
 
ANVENDELSESOMRÅDE: 
 
  
FORARBEJDNING:

       / 53% PES, 47% PU / 235 g/m2 / 72 cm x 15 m  
Voluminøst, fikserbart skummateriale, lamineret med væv på begge sider, af syntetiske  
materialer med høj slidstyrke.  
Til kreative syarbejder med tredimensionale effekter, som håndtasker, etuier til mobiltelefoner 
og briller samt til stabilisering af beklædning som kapper, hatte og skulderpuder. 
Velegnet til alle stoftyper.  
Pres strygejernet imod med en fugtig klud i trin a ca. 12 sekunder. Skub ikke.

STYLE-VIL FIX

12 s

STYLE-VIL STYLE-VIL FIX BRODERIVLIES FIKSER-BRODERIVLIES



KREATIVSORTIMENT 
FILMOPLAST H 54 / SOLUVLIES

KREATIVSORTIMENT 
SOLUFIX / H 250

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
 
  
FORARBEJDNING:

       / 70% CV, 30% cellulose / 25 g/m2 + papir / 54,5 cm x 15 m  
Selvklæbende og rivbar broderivlies med påtrykt modulnet på bærepapir.  
Til opspænding og brodering af smådele, til maskinbroderier, til indramning af broderier og til 
fremstilling af kollager. 
Velegnet til alle stoftyper.  
1. Spænd Filmoplast H54 op i broderirammen med dækpapiret vendende opad. Rids  
     forsigtigt dækpapiret med en nål uden at beskadige vliesstoffet. Fjern fladen indenfor  
     omridset. 
2. Placer stoffet, stræk det glat. Nu kan broderiarbejdet påbegyndes. 
3. Riv Filmoplast H 54 af på bagsiden. 

FILMOPLAST H 54

30 31

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

             / 60% PES, 40% cellulose / 62 g/m2 / 90 cm x 25 m / SB: 90 cm x 1 m  
Medium, stabilt, fikserbart vliesindlæg af syntetisk fiber-mix.  
Faconskårne linninger, faconskårne bælter og forskellige hobbyarbejder. 
Velegent til medium til kraftige stoffer.      
Pres med strygejernet i ca. 8 sekunder hvert sted. Ingen strygebevægelser. 

H 250

8 s

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

       / 100% PVAL / 38 g/m2 / 90 cm x 25 m  
Sybart og vandopløselig broderivlies.  
Til alle slags maskinbroderi, nye kreative teknikker og som ideel syhjælp til mini-quiltninger. 
Velegnet til alle stoftyper og tekstilmaterialer, som er vask- og sybare.  
1. SLæg Soluvlies under stoffet, og spænd det op i en broderiramme.  
2. Broder det ønskede motiv.  
3. Når broderiet er færdigt, kan Soluvlies ganske enkelt vaskes ud. 
VIGTIGT: Må ikke stryges eller afrives!

SOLUVLIES

FILMOPLAST H 54 SOLUVLIES SOLUFIX

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

       / 100% PVAL / 67 g/m2 + papir / 45 cm x 25 m / SB: 10x A4 (210 mm x 297 mm)  
Selvklæbende og vandopløselig broderivlies på bærepapir.  
Til alle slags maskin-broderi, nye kreative teknikker og som ideel syhjælp til mini-quiltninger. 
Velegnet til alle stoftyper og tekstilmaterialer, som er vask- og sybare, især til elastiske stoffer.   
1. Tegn det ønskede motiv på den ru side, og træk folien af. 
2. Placer Solufix på retsiden af stoffet, og tryk det på.  
3. Læg broderivlies nedenunder på vrangen af stoffet, og kant motiverne med en zig-zag søm  
     med meget kort stinglængde.  
4. Vask Solufix ud bagefter.

SOLUFIX

H 250



KREATIVSORTIMENT 
VLIESOFIX® / DEKORATIONSVAT

STRETCHFIX
STRETCHFIX BÅND, SIDE 19

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

       transparent / 100% PU / 20 g/m2 + bærepapir / SB: 30 cm x 5 m   
Elastisk varmefikserbar klæbemasse med beskyttelsespapir.  
Til applikationer på tekstiler eller til laminering af to stykker stof. Stoffets elasticitet bevares. 
Velegnet til lette og middel kraftige elastiske stoffer.  
SÅDAN OVERFØRES MOTIVER PÅ ELASTISKE STOFFER: 
1. Tegn det ønskede motiv på papirsiden af båndet og klip det groft ud. Placer den ru side på  
    vrangsiden af   stoffet, og påstryg skridt for skridt i 10-12 sekunder hvert sted uden damp  
    med et varmt strygejern (2-3). Lad det køle af. 
2. Klip det ønskede motiv nøjagtigt ud, og træk beskyttelsespapiret forsigtigt af og placer  
    derefter den coatede side nedad på det valgte område af stoffet. 
3. Med et fugtigt viskestykke stryges endnu en gang skridt for skridt i 10-12 sekunder (2-3).  
    Afslut med at sy rundt langs kanten.

STRETCHFIX

KREATIVSORTIMENT 
STRETCHFIX

           -10-12 s 

32 33

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

      transparent / 100% PA / 28 g/m2 + bærepapir / 45 cm x 30 m (Display),  
      90 cm x 30 m / SB: 30 cm x 5 m, 90 cm x 1 m  
Hæftemasse på bærepapir til påstrygning.  
Til at forbinde stoflag, f.eks. til applikationer, hobby-arbejder eller reparationer. 
Velegnet til alle stofftyper, bast, pap, træ, og ved lav temperatur også til læder.  
1. Kalker eller tegn motivet spejlvendt på papirsiden af Vliesofix®, og klip det groft ud. 
2. Læg Vliesofix® med den ru side på vrangsiden af stoffet, og stryg i ca. 5-10 sekunder. 
3. Klip motivet nøjagtigt ud, og træk bærepapiret af. 
4. Læg derefter applikationen på det ønskede sted på et andet stykke stof med siden med  
     belægningen nedad. Dæk motivet med et fugtigt klæde, og stryg  10 sekunder. 
5. Sy med zig-zag sting rundt om applikationen, læg om nødvendigt broderivlies under.

VLIESOFIX®

           -10 s

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE:

       / 100% PES / SB: 300 g, 1 kg  
Vatfyld af meget bløde, luftige og særdeles plejeresistente syntetiske fibre.  
Velegnet til alle kreative arbejder, hvor der skal opnås en plastisk effekt, som f.eks. puder, 
dukker, stofdyr, bamser, dekorationer etc.

DEKORATIONSVAT
DEKOWATTE

VLIESOFIX®

VLIESOFIX® BÅND, SIDE 20
DEKORATIONSVAT



VOLUMENVLIES
SYBARE INDLÆG:  

249 / 266 WOOL MIX 70/30 / 268 BAMBOO MIX 50/50 / 272 THERMOLAM  
/ 276 NATURAL COTTON WHITE / 277 COTTON / 278 SOYA MIX / 279 COTTON MIX 80/20 

 / 280, 281 / 295 / P 120 / P 140 / P 250 / R 80 / R 200 
 

STRYGEINDLÆG: 
H 630 / H 640

34 35

VOLUMENVLIES 
249 / 266 WOOL MIX 70/30

249

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING: 
 

       / 80% PES, 20% R-PES / 47 g/m2 / 150 cm x 25 m  
Meget let volumenvlies af syntetiske fibre til påsyning.  
Til patchwork- og quiltarbejder samt til varm beklædning, som jakker og frakker.  
Velegnet til alle stoftyper.  
Kan håndsyes eller med maskine. 
Quiltafstand: 15 cm  

249

266 WOOL MIX 70/30

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

      natur / 70% WO, 30% PES / 100 g/m2 / 150 cm x 22 m  
Let, blød, sybar volumenvlies af 80% uld og 20% polyester.  
Til lette vatterede jakker og børnebeklædning samt til tæpper og quilts. 
Velegnet til alle stoftyper.  
Kan håndsyes eller med maskine. Ved en uldvlies kan fibermigration ikke helt udelukkes. Før 
brug lægges vliesen i blød i varmt vand i 20 minutter. Pres forsigtigt vandet ud og lad det 
ligge fladt til tørre. TIP: Stryg et let indlæg på stoffets bagside. 
Quiltafstand: 15 cm

266 WOOL MIX 70/30



VOLUMENVLIES 
268 BAMBOO MIX 50/50 / 272 THERMOLAM

268 BAMBOO MIX 50/50 276 NATURAL COTTON WHITE

VOLUMENVLIES 
276 NATURAL COTTON WHITE / 277 COTTON

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

      natur / 47% CV (bambus), 46% CO, 7% PP Scrim / 135 g/m2 / 244 cm x 22 m  
      / SB: Queen Size 220 cm x 270 cm (90" x 108"), Crib Size 114 cm x 152 cm (45" x  
      60"), Twin Size 183 cm x 228 cm (72" x 90")  
Mellemkraftig, meget blød, sybar volumenvlies af 47% viskose (bambus) og 46% bomuld.  
Vatterede tæpper, quiltede emner og vægstykker samt lettere tøj såsom jakker og frakker. 
Velegnet til alle stoftyper.  
Kan håndsyes eller med maskine. Før brug lægges vliesen i blød i varmt vand i 20 minutter. 
Pres forsigtigt vandet ud og lad det ligge fladt til tørre. 
Quiltafstand: 10-20 cm

268 BAMBOO MIX 50/50

36 37

272 THERMOLAM

EGENSKABER: 
  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
 
 
  
FORARBEJDNING:

       / 100% PES / 180 g/m2 / 90 cm x 25 m / SB: 90 cm x 1 m  
Medium kraftig, blød og kompakt volumenvlies af syntetiske fibre til påsyning med gode 
egenskaber for varme- og kuldeisolering.  
Til grydelapper og bordskånere (minimum dobbelt lag), sofa- og stoleovertræk samt til  
patchwork- og quiltarbejder. Kan også bruges som strygeunderlag (minimum dobbelt lag)  
og som strygestykke til beskyttelse af sarte stoffer/materialer (perler, pailletter). 
Velegnet til alle stoftyper.  
Kan håndsyes eller med maskine. 
Quiltafstand: 15 cm

272 THERMOLAM

277 COTTON

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

      off-white / 100% CO / 80 g/m2 / 150 cm x 25 m  
Let, blødt volumenvlies af ren bomuld til påsyning.  
Til patchwork- og quiltarbejder samt til varm beklædning som jakker og frakker. 
Velegnet til alle stoftyper.  
Kan håndsyes eller med maskine. Før brug lægges vliesen i blød i varmt vand i 20 minutter. 
Pres forsigtigt vandet ud og lad det ligge fladt til tørre. 
Quiltafstand: 10-20 cm

277 COTTON

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
 
  
FORARBEJDNING: 

      / 93% CO, 7% PP Scrim / 135 g/m2 / 244 cm x 27 m / SB: Queen Size 220 cm x  
      270 cm (90" x 108")  
Let og blød sybar volumen vlies lavet af bleget bomuld.  
Patchwork og quiltning samt varme beklædningsgenstande såsom jakker og frakker, især  
velegnet til brug sammen med lyse ydrestoffer. 
Velegnet til alle stoftyper, men særligt velegnet til lyse yderstoffer.  
Kan anvendes både til hånd- og maskinquiltning. Før brug lægges vliesen i blød i varmt vand i 
20 minutter. Pres forsigtigt vandet ud og lad det ligge fladt til tørre. 
Quiltafstand: 10-20 cm

WHITE
276 NATURAL COTTON



VOLUMENVLIES 
278 SOYA MIX / 279 COTTON MIX 80/20

VOLUMENVLIES 
280, 281 / 295

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

      natur / 47% CV (soja), 46% CO, 7% PP Scrim / 135 g/m2 / 152 cm x 15 m  
Mellemkraftig, meget blød, sybar volumenvlies af 47% viskose (soja) og 46% bomuld.    
Til vatterede tæpper, quilts og vægstykker samt til let beklædning som jakker og frakker. 
Velegnet til alle stoftyper.  
Kan håndsyes eller med maskine. Før brug lægges vliesen i blød i varmt vand i 20 minutter. 
Pres forsigtigt vandet ud og lad det ligge fladt til tørre. 
Quiltafstand: 10-20 cm

278 SOYA MIX

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
 
  
FORARBEJDNING:

      natur / 80% CO, 13% PES, 7% PP Scrim / 170 g/m2 / 244 cm x 22 m,  
      XL: 300 cm x 22 m / SB: Queen Size 220 cm x 270 cm (90" x 108"), Crib Size  
      114 cm x 152 cm (45" x 60"), Twin Size 183 cm x 228 cm (72" x 90")  
Medium kraftig, meget blød volumenvlies af 80% bomuld og 13% polyester til påsyning.  
Vatterede tæpper, quiltede emner og vægstykker samt lettere tøj såsom jakker og frakker.  
Tilbehør. 
Velegnet til alle stoftyper.  
Kan håndsyes eller med maskine. Før brug lægges vliesen i blød i varmt vand i 20 minutter. 
Pres forsigtigt vandet ud og lad det ligge fladt til tørre. 
Quiltafstand: 10-20 cm

279 COTTON MIX 80/20

38 39

278 SOYA MIX 279 COTTON MIX 80/20 281

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

       / 75% PES, 25% R-PES / 80 g/m2 / 90 cm x 15 m, 150 cm x 25 m  
Let, luftig volumenvlies af syntetiske fibre til påsyning.  
Til vatterede tæpper, quilts og vægstykker samt til let beklædning som jakker og frakker. 
Velegnet til alle stoftyper.   
Hæft volumenvliesen fast til vrangsiden af stoffet, og sy den fast i hånden eller med maskine. 
Quiltafstand: 15 cm

280, 281

295

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

       / 75% PES, 25% R-PES / 100 g/m2 / 150 cm x 25 m  
Let, fin og blød volumenvlies af syntetiske fibre til påsyning.  
Til patchwork- og quiltarbejder med særligt plastiske effekter samt til senge- og vægtæpper. 
Velegnet til alle stoftyper.   
Hæft volumenvliesen fast til vrangsiden af stoffet, og sy den fast i hånden eller med maskine. 
Quiltafstand: 15 cm

295



VOLUMENVLIES 
P 120 / P 140 / P 250

VOLUMENVLIES 
R 80 / R 200

P 120 (XXL)

P 140

EGENSKABER: 
 
  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
 
  
FORARBEJDNING:

       / P 120: 90% R-PES, 10% PES / P 140, P 250: 66% R-PES, 34% PES  
       / P 120: 120 g/m2 / P 140: 140 g/m2 / P 250: 250 g/m2  
       / P 120: 150 cm x 25 m, P 120 SB: 250 cm x 300 cm (XXL) / P 140: 150 cm x 20 m  
       / P 250 SB: 150 cm x 200 cm (XXL)  
P 120: Mellemkraftig, flammehæmmende, sybar volumenvlies af syntetiske fibre. 
P 140: Mellemkraftig, voluminøs, flammehæmmende, sybar volumenvlies af syntetiske fibre. 
P 250: Kraftig, voluminøs, flammehæmmende, sybar volumenvlies af syntetiske fibre.  
Til patchwork- og quiltarbejder, vatterede tæpper, babytæpper, polstringer samt til varm og 
funktionel beklædning som jakker, frakker og sikkerhedsbeklædning. 
Velegnet til alle stoftyper.  
Kan håndsyes eller med maskine. 
Quiltafstand: 15 cm

P 120 / P 140 / P 250

P 250 (XXL)

P 120 + P 250

40 41

EGENSKABER: 
  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

       / 100% R-PES / 80 g/m2 / 155 cm x 22 m  
Let og voluminøs sybar volumevlies som føles blød og lækker. Fremstillet af 100%  
genanvendte polyesterfibre.   
Velegnet til quilt- og patchwork, tasker og diverse beklædningsdele. 
Velegnet til alle stoftyper.  
Kan håndsyes eller med maskine. 
Quiltafstand: 15 cm

R 80

EGENSKABER: 
  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
  
FORARBEJDNING:

       / 100% R-PES / 200 g/m2 / 155 cm x 10 m  
Kraftig og meget voluminøs sybar volumevlies som føles blød og lækker. Fremstillet af 100% 
genanvendte polyesterfibre.  
Velegnet til quilt- og patchwork, tasker og diverse beklædningsdele. 
Velegnet til alle stoftyper.  
Kan håndsyes eller med maskine. 
Quiltafstand: 15 cm

R 200
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SPECIALPRODUKTER
STRYGEJERNSRENS / BRODERISÆT / IRON ON STRYGEKLUD

VOLUMENVLIES
H 630 / H 640

H 630 H 640

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 

FORARBEJDNING: 

       / 30% R-PES, 70% PES / 86 g/m2 / 90 cm x 30 m  
Medium kraftig, stabil, fikserbar volumenvlies med lav fibervandring af syntetiske fibre.  
Til patchwork- og quiltarbejder, vattering, voluminøse gardinholdere samt til varm beklædning 
som jakker og frakker. 
Velegnet til lette til medium stoffer.  
Pres med strygejernet og et fugtigt klæde i ca. 15 sekunder hvert sted. Ingen  
strygebevægelser.

H 630

EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE: 

FORARBEJDNING:

       / 30% R-PES, 70% PES / 132 g/m2 / 90 cm x 30 m  
Kraftig, blød volumenvlies af syntetiske fibre til påstrygning.  
Til vatterings- og quiltarbejder, plastiske arbejder som voluminøse gardinholdere eller  
bordurer samt til varm beklædning som jakker og frakker. 
Velegnet til lette til medium stoffer.  
Pres med strygejernet og et fugtigt klæde i ca. 15 sekunder hvert sted. Ingen  
strygebevægelser.

H 640

           -15 s

           -15 s
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EGENSKABER:  
ANVENDELSESOMRÅDE:  
FORARBEJDNING:

         
Stift til rensning af strygejernets sål. Rensemidlet smelter ved berøring med den varme overflade.   
Til fjernelse af belægninger, stivelsespletter og svedne pletter.  
1. Opvarm strygejernet. Indstilling af strygejern: Uld. 
2. Hold strygejernet vandret, fordi rensemidlet bliver flydende. 
3. Før stiften hen over stygesålen flere gange, lad midlet virke kort, og rens til sidst strygesålen  
     med en bomuldsklud.  
PAS PÅ: Undgå at indånde eventuelle dampe.

STRYGEJERNSRENS
BÜGELEISENREINIGER
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INDHOLD: 
  
ANVENDELSESOMRÅDE:

SB: 5x A3 (297 mm x 420 mm)  
5 broderifiltark: Filmoplast H 54, Solufix, Soluvlies, Brodervlies og Fiksér-Broderivlies samt 
brochure med udførlige vejledninger, anbefalinger til brug samt inspirerende forslag.  
Flot begyndersæt, der giver dig mulighed for at finde den helt rigtige broderiskabelon til dit 
eget broderiprojekt.

BRODERISÆT
STICK-SET

SPECIALPRODUKTER 
STRYGEJERNSRENS / BRODERISÆT

STRYGEJERNSRENS BRODERISÆT

EGENSKABER: 
 
 
  
ANVENDELSESOMRÅDE: 
 
  
FORARBEJDNING: 

       / 70% CV, 30% Cellulose / SB: (2x) 60 cm x 44 cm  
Et stykke stof til beskyttelse af yderstoffer ved påstrygning af fikserbare indlæg. IRON ON  
sikrer optimal fugtighed ved indlæg, der skal fikseres fugtigt, og sørger for, at påstrygningen 
ikke foregår for vådt. Ideelt til at undgå skinnende pletter på varmefølsomme eller mørke  
stoffer.  
IRON ON bliver gennemsigtigt, når det bliver fugtet, således at det bliver lettere at placere 
indlægget i forbindelse med fiksering. IRON ON giver den pæneste og mest skånsomme  
forarbejdning af indlæg.  
1. IRON ON fugter og fjerner væske. 
2. Læg det fugtede IRON ON på fikseringsindlægget, og stryg indlægget under hensyntagen  
     til påhæftningsforholdene.

IRON ON STRYGEKLUD
IRON ON BÜGELTUCH

SPECIALPRODUKTER 
IRON ON STRYGEKLUD

IRON ON STRYGEKLUD

45



VLIESELINE® 1x1 
FORARBEJDNINGEN AF VORES PRODUKTER

VLIESELINE® 1x1 
VLIESELINE® 1x1: HVAD KAN MAN BRUGE VLIESELINE® TIL?46 47

FØR DU GÅR I GANG MED AT BRUGE INDLÆGSMATERIALET, ANBEFALER VI AT DU LAVER EN TEST MED STRYGEJERNET 
FOR AT FÅ FØLELSE MED PRODUKTET OG VEDHÆFTNING. EFTER PÅSTRYGNING, LÆG DA DE FIKSEREDE DELE FLADT 
OG LAD DEM KØLE AF I 20 - 30 MINUTTER. 
Du finder de korrekte fikserinstruktioner på vores homepage eller i den specielle informationsbrochure. 
 

INDLÆGSSTOFFER FOR EN MERE INDIVIDUEL BEKLÆDNING  
Selvom indlægsstoffer mellem inderfor og yderstof ligger skjult, udgør de en væsentlig del af dit tøj og bidrager markant til tøjets 
form, pasform og bæreegenskaber.   
Vores indlæg giver alle dine beklædningsdele den nødvendige og ønskede stabilitet. Forarbejdningen gør desuden, at stoffet 
hverken trækkes ud af form eller rives op. Med Vlieseline® får du et stykke tøj med lang levetid. Vores indlæg er nemme at  
forarbejde og tilpasse, så det bliver nemt at arbejde med selv vanskelige stoffer.  
Hvilket indlæg du skal vælge afhænger af flere faktorer, fx de stoffer, der skal bearbejdes, typen af beklædningsgenstand, der 
skal forstærkes, ønsket om, hvordan det skal føles, eller det formål, som beklædningsgenstanden skal opfylde. Vores brede  
sortiment giver dig mulighed for at vælge det indlæg, der passer til præcist dit behov.  
Alle vores produkter er vaske- og renseægte. 

 
DET RIGTIGE TILSNIT GØR FORSKELLEN  
Det tilklippede stofstykkes trådretning bør altid være parallel med indlæggets yderkant. Hvis indlægget ikke klippes til i  
længderetningen, kan det – afhængigt af stofvalg – medføre spændinger, og indlægget kan evt. løsne sig.   
Til lommer anbefaler vi generelt også at fiksere indlægget langs med lommen, da lommen ellers kan udvide sig med tiden og 
blive bølget. 

 
HVORDAN SKAL YDERSTOFFER BEHANDLES FØR FORARBEJDNINGEN MED VLIESELINE®?  
Allerførst bør du vaske alle de yderstoffer, der skal bruges, eller stryge dem grundigt med damp for at undgå krympning, når de 
fikseres. Derefter kan du forarbejde dit yderstof og det valgte indlæg som normalt. 

 
HVORDAN BEHANDLER MAN NATURVLIES FØR FORARBEJDNING?  
For at bevare de naturlige egenskaber ved naturfibervolumenvlies har vi undladt at bruge specialudstyr, og derfor anbefaler vi 
forvask for at eliminere den eventuelle krympning, der kan opstå ved forarbejdning og vask (som regel 3-7%). Undlad at vride 
indlægget. Det rækker at trykke let for at få vandet ud og derefter lade indlægget tørre liggende. 

 
HVAD SKAL JEG VÆRE OPMÆRKSOM PÅ I FORBINDELSE MED STRYGNING?  
For at opnå det optimale resultat anbefaler vi, at bruge et strygejern med gennemgående strygesål uden damphuller, da dette 
sørger for en regelmæssig varmefordeling på stoffet. Ved dampstrygejern er der risiko for, at temperaturen ikke fordeles  
regelmæssigt pga. damphullerne, og at der ikke opnås et vedvarende tryk, så indlægget på disse steder ikke hæfter optimalt. 
Der kan opstå bobler og en ru overflade, så indlægget løsner sig her og der. 

 
FIKSÉR MED FUGTIG KLUD  
Anbring indlægget øverst, med limsiden ned imod yderstoffets vrangside. Læg herefter en fugtig, men ikke våd strygeklud, f.eks. 
Vlieseline® IRON ON, oven på indlægget, og fiksér den lidt ad gangen med strygejernet. Du kan i denne forbindelse anvende 
strygejernet overlappende, så du er sikker på, at kanterne fikseres grundigt. Lad det færdige emne køle helt af efter fikseringen. 
Afkølingstiden varer ca. 15-30 minutter afhængigt af stoftype. 

 
TØRFIKSERING  
Anbring indlægget øverst, med limsiden ned imod yderstoffets vrangside. Fiksér herefter skridtvis med strygejernet. Du kan i denne 
forbindelse anvende strygejernet overlappende, så du er sikker på, at kanterne fikseres grundigt.  
Lad det færdige emne køle helt af efter fikseringen. Afkølingstiden varer ca. 15-30 minutter afhængigt af stoftype.  
Overhold altid nøje fikseringsangivelserne for de enkelte produkter, eftersom limen behøver et vist tidsrum for binde sig fast til 
yderstoffet uden "helligdage". Hvis du efter fikseringen kan konstatere, at hæftningen ikke er god nok, skal du først forlænge  
fikseringstiden, før du øger temperaturen.  
Ved løstvævede stoffer anbefaler vi en komplet fiksering. 

ANVENDELSESOMRÅDE LETTE STOFFER MIDDELKRAFTIGE STOFFER KRAFTIGE STOFFER

G 785, H 180 
 

Formbånd, 
Sømbånd fleksibelt 

 

G 405, H 410 
 

G 405, H 410, Kantfix, 
Sømbånd fleksibelt 

 

Perfekt søm,  
Stretchfix T30 

 

Kantfix 

G 405, H 410 
 

Sømbånd fleksibelt,  
Perfekt søm, Stretchfix T30 

 

 
Fikser-broderivlies, Solufix,  

Soluvlies, Broderivlies 
 

Solufix 

Stretchfix, Vliesofix® 

 

Framilastic, 
H 609, Stretchfix,  
Sømbånd fleksibelt 

 
G 785, LE 420 

 
L 11 

B 710, G 710, H 200 
 

Formbånd, 
Sømbånd fleksibelt 

 

G 405, G 740, G 770,  
H 410  

G 405, G 740, G 770,  
H 410, Kantfix,  

Sømbånd fleksibelt 

Perfekt søm,  
Stretchfix T30 

 

Linningsbånd, Kantfix 

G 405, G 770, H 410  
 

Sømbånd fleksibelt,  
Perfekt søm, Sømfix®,  

Stretchfix T30, Vliesofix® 
 

 
Fikser-broderivlies, Solufix,  

Soluvlies, Broderivlies 

Solufix 

Stretchfix, Vliesofix® 

 

Framilastic, G 770 
H 609, Stretchfix,  
Sømbånd fleksibelt 

 
LE 420 

 
M 12 

B 700, G 700 
 

Formbånd, 
Sømbånd fleksibelt 

 

G 740, G 770, H 410 
 

G 740, G 770,   
H 410, Kantfix,  

Sømbånd fleksibelt 

Perfekt søm,  
Stretchfix T30 

 

Linningsbånd, Kantfix 

G 740, G 770, H 410 
 

Sømbånd fleksibelt,  
Perfekt søm, Sømfix®,  

Stretchfix T30, Vliesofix® 
 
 

Fikser-broderivlies, Solufix,  
Soluvlies, Broderivlies  

Solufix 

Stretchfix, Vliesofix® 

 

Framilastic, G 770 
H 609, Stretchfix,  
Sømbånd fleksibelt 

 
LE 420 

 
S 13 

BLUSE/KJOLE: 

krave/manchet, flæserække, 
knaprække 

halsudskæring/ærmegab 
 

BLAZER/FRAKKE: 

Forstykke, krave, lommeklap, 
kantlomme 
 
slids 
 
 

søm, ærmesøm, jerseysøm 
 

NEDERDEL/BUKSER: 

lige linning 

formskåren linning,  
bæltestrop 

søm, jerseysøm 
 
 

KREATIVT: 

broderi 
 

frihåndsbroderi 

applikation 

STOFTYPER: 

elastiske stoffer 

 

læder 

ikke-fikserbare,  
varmefølsomme stoffer




