Iese Ine www.vlieseline.com
® info@vlieseline.com // Youl[lhf: ﬁ

NAHANLEITUNG: /

Turschild

Vlieseline Material: S133 12x20cm, Solufix 12x20cm, Stickvlies 12x20cm

Benotigte Materialien:

Gemusterter Baumwollstoff 15cm (Gltermann ring a roses)
Kordel 30cm
Passendes und kontrastfarbiges Nahgarn

E‘_ T u.
Zuschnitt:
Baumwollstoff 2 mal nach Schnittmuster zzgl.
Nahtzugabe

S133 nach Schnittmuster ohne Nahtzugabe

Die Schrift-Vorlage mit einem Filzstift oder
Kugelschreiber auf die raue Seite des Solufix
Ubertragen. Papier abziehen und auf den Stoff
kleben. Bei Mustern solltest du darauf achten,
dass die Schrift gerade zum Muster verlauft.
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Sticke die Schrift auf den Stoff. Versenke dazu
den Transporter deiner Nahmaschine und setze
moglichst den Stopfful} ein (alternativ stickst du
ohne Ful). Jetzt ,malst“ du mit der
Nahmaschine die Buchstaben und die
Sprechblase nach. Nahe erst die Umrisse und
fulle dann die Flachen durch mehrfaches hin-
und herndhen aus. Du kannst durch mehrfaches
Ubereinander Nahen die Linien korrigieren.
Schneide dann alle Gberstehenden Faden ab.

Zeichne den Umriss des Schnittmusters auf die g e R -

linke Seite des Stoffes und markiere die Stelle _F_-:Fj_ . -

fur die Kordel sowie die Wendeo6ffnung. Lege die B 1T S 2
Kordel auf die rechte Seite des hinteren Stoffes '..'L:-_l ke : /-

und die obere, bestickte Seite darauf. Stecke g |‘[ a——
alles rundum fest und nahe die beiden Lagen . b %
zusammen. Schneide die Nahtzugaben zurtick iﬁj;ﬁf- B |
und an den Rundungen kleine Knipse bis an die n;m'vl-'l-- L | —'%
Nahtzugabe. Wenden und blgeln. It s -

Rolle das Stuck S133 etwas zusammen, damit
du es in die Wendedffnung schieben kannst. Im
Inneren des Schildes wird es dann bis in die
Ecken geschoben und alles schon glatt
gestrichen. Bugle das S133 im Inneren des
Stoffes fest, die Nahtzugaben an der
Wendedffnung werden dabei nach innen gelegt.
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Mit dem Kantenfluf3chen (oder knappkantig mit
dem normalen FufRchen) absteppen. Dabei wird
die Wendeoffnung geschlossen.
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=

Tipp:
Wenn du die Schrift nicht ndhen mochtest, dann
kannst du sie auch mit einem Stoffmalstift

aufschreiben oder einen Plott aufblgeln!
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	Name: Türschild
	Kurze Beschreibung: Vlieseline Material: S133 12x20cm, Solufix 12x20cm, Stickvlies 12x20cm
	Text: Gemusterter Baumwollstoff 15cm (Gütermann ring a roses)
Kordel 30cm
Passendes und kontrastfarbiges Nähgarn
	Schritt 1: Zuschnitt:
Baumwollstoff 2 mal nach Schnittmuster zzgl. Nahtzugabe
S133 nach Schnittmuster ohne Nahtzugabe

	Schritt 4: Zeichne den Umriss des Schnittmusters auf die linke Seite des Stoffes und markiere die Stelle für die Kordel sowie die Wendeöffnung. Lege die Kordel auf die rechte Seite des hinteren Stoffes und die obere, bestickte Seite darauf. Stecke alles rundum fest und nähe die beiden Lagen zusammen. Schneide die Nahtzugaben zurück und an den Rundungen kleine Knipse bis an die Nahtzugabe. Wenden und bügeln.
	Schritt 3: Sticke die Schrift auf den Stoff. Versenke dazu den Transporter deiner Nähmaschine und setze möglichst den Stopffuß ein (alternativ stickst du ohne Fuß). Jetzt „malst“ du mit der Nähmaschine die Buchstaben und die Sprechblase nach. Nähe erst die Umrisse und fülle dann die Flächen durch mehrfaches hin- und hernähen aus. Du kannst durch mehrfaches übereinander Nähen die Linien korrigieren. Schneide dann alle überstehenden Fäden ab. Wasche das Solufix mit Wasser aus und lasse deinen Stoff gut trocknen. Bügle alles nochmal glatt.
	Schritt 5: Rolle das Stück S133 etwas zusammen, damit du es in die Wendeöffnung schieben kannst. Im Inneren des Schildes wird es dann bis in die Ecken geschoben und alles schön glatt gestrichen. Bügle das S133 im Inneren des Stoffes fest, die Nahtzugaben an der Wendeöffnung werden dabei nach innen gelegt.
	Schritt 7: 
	Schritt 6: Mit dem Kantenfüßchen (oder knappkantig mit dem normalen Füßchen) absteppen. Dabei wird die Wendeöffnung geschlossen.

Tipp:
Wenn du die Schrift nicht nähen möchtest, dann kannst du sie auch mit einem Stoffmalstift aufschreiben oder einen Plott aufbügeln!
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	Schritt 2: Die Schrift-Vorlage mit einem Filzstift oder Kugelschreiber auf die raue Seite des Solufix übertragen. Papier abziehen und auf den Stoff kleben. Bei Mustern solltest du darauf achten, dass die Schrift gerade zum Muster verläuft.


