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LEICHTE, WEICHE UND FEINE, FIXIERBARE VLIESEINLAGE AUS SYNTHESEFASERN.

Kleinteile an Blusen und Hemden sowie fiir Fronffixierungen. Leichte Stoffe, wie Seide, Viskose, Acetat und Cupro.

TECHNISCHE DATEN

SPEZIFIKATIONEN

KLASSE II O ‘

EIGENSCHAFTEN
v
@ < [} l l l N S f
” | | | I/ st /,
O > B
leicht schwer  _________
W £ N AN
G4—+—0—++ =
stabil elastisch
= < I 1 1 | L.\ | D
B | | | 1/
diinn voluminés
TEX®
FIXIERKONDITION

E Handbiigeleisen:

Zeit:

www.oeko-tex.com

STANDARD
100

23.HDE.57685

Hohenstein

é—@ mit feuchtem Tuch

12s

Bitte fihren Sie vor der Verarbeitung der Produkte Anwendungstests durch.

Weitere Informationen zur Verarbeitung und zum Anwendungsgebiet finden Sie in

unserer Gesamtbroschiire sowie auf unserer Website www.vlieseline.com.
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Freudenberg Performance Materials Apparel GmbH & Co. KG
Vlieseline® / Hoehnerweg 2— 4 / 69465 Weinheim, Germany / info@vlieseline.com
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